










Rated insulation voltage UI

至5500A (6300A)

至220kA 

至150kA

至1200A (2000A) 

至110kA (176kA) 

至50 kA (100 kA)

电气参数

额定电流 |e

额定峰值耐受电流 lpk 

额定短时耐受电流 lcw

额定电流|e

额定峰值耐受电流 lpk 

额定短时耐受电流 lcw

柜体和支持构件

推荐高度

推荐宽度

推荐深度

模数

额定绝缘电压 UI 

额定工作电压 Ue

额定冲击耐受电压 Uimp 

过电压等级

污染等级

额定频率

主母线

配电母线

结构特性

尺寸

内部隔离形式

防护等级

Rated working voltage Ue

Rated impulse withstand voltage Ulmp

Overvoltage level

Pollution level 

Rated frequency

Main bus-bar

Distribution bus-bar

Structure and Features

Dimension

Form of internal isolation

Protection Level

至 Form 4

按 IEC 529 或 DIN41050 IP30 IP40





抽屉型式

最多容纳单元数

抽屉外观

主母线转接柜 1台断路器

2台断路器 3台断路器

2200

800 1000

800 1000

M20及以下载流量且体积小的同类断路器





30(N1级) 40(N1级) 55(N1级) 75(H1.H2级) 100(H1.H2级) 

50(H1级) 50(H1级) 75(H1级)

84(N1级) 121(N1级) 165(N1级) 220(N1级) 

143(H1级) 165(H1级) 220(H1级) 330(H2级)

额定关合短路电流

440V 50Hz 
峰值

额定短时耐受电流

1秒 rms(kA)

Rated Closing Short Current

Peak Value

Rated Short-time Withstand 
Current

框Ⅲ

额定电流 (A)

额定工作电压 (V)

极数

CT值
In (A)
订购时确定

额定开断短路电流

440V 50Hz 
rms(kA)

40(N1级) 55(N1级) 75(N1级) 100(H1级) 

65(H1级) 75(H1级) 100(H1级) 125(H2级)



型号 Type 额定电流(A) 过电流脱扣器额定电流(A)
极限分断能力(kA)

框Ⅲ断路器型号 RNW1－

额定电流 (In)A

额定工作电压 (Ue)V

额定绝缘电压 (ui)V

分断时间 ms

合·闸时间 ms

额定冲击耐受电压 (KV)Vimp

额定极限短路分断能力 (|cu) 
KA

额定运行短路分断能力 (lcs) 
1s KA

额定短时耐受电流 (|cw) 1s 
KA

额定短路接通能力 (lcm) KA











主电路图

用途

规格序号

柜宽(mm)

小室高度(mm)

|min(A)

主要电器

备注

用途

规格序号

柜宽(mm)

小室高度

主要电器

备注

上出线 下出线 下出线



用途

规格序号

柜宽(mm)

小室高度(mm)

|min(A)

主要电器

备注

规格序号

柜宽(mm)

小室高度(mm)

|min(A)

主要电器

备注



主电路图

用途

规格序号

柜宽(mm)

小室高度(mm)

|min(A)

主要电器

备注

13 非标 14 非标



主电路图

用途

规格序号

柜宽(mm)

小室高度(mm)

最大补偿容量(kVar)

主要电器

备注

主电路图

用途

规格序号

柜宽(mm)

小室高度(mm)

|min(A)

主要电器

备注





槽钢

槽钢撬接螺栓

盖板





三峡工程

北京奥林匹克水上公园

北京奥运会配套项目

北京五颗松体育馆

国务院机关事务管理局




